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Olemme vaalineet tulta kohta 100 vuoden ajan. Tuossa ajassa olemme oppineet kaiken 

siitä, miten sauna ja koti lämmitetään luonnon ilmeikkäimmän ilmiön lämpimässä lois-

teessa. Nykyään rakennamme perinteisiimme ja osaamiseemme perustuvia nautinnon 

lähteitä – kiukaita, jotka ovat yhtä kauniita kuin tehokkaita.

tarinamme



innovatiivinen

Perinne voi olla raskas kaapu tai tulevai-

suuteen osoittava valo. Kastor seuraa 

jälkimmäistä vaalien ja kehittäen tulen 

kesyttämisen jaloa taitoa yhä monimuo-

toisemmaksi. Upean alkukantaisuuden 

säilyttäen. Kuitenkin kehityksen kärjessä. 

Ominaisuuksia, joista Kastor-omistajat 

usein tunnetaan.

aito

Tulen ääressä ajan rajat katoavat ja tun-

nemme samoin kuin esi-isämme aikojen 

alussa. Tuli on niin paljon muutakin kuin 

liekki. Se on kaiken alku. Kaikkien ihmis-

kunnan saavutusten alkulähde. Sisäisen 

tulemme uudelleensytyttäjä.

Kun päätät ettei sinun tarvitse tehdä kompromisseja, olet antanut enemmän tilaa todel-

liselle minällesi. Kastor-kiuasmallistossa on laaja valikoima teholuokkia, ominaisuuksia ja 

kokoja. Kaikki ovat erilaisia. Silti kaikki ilmentävät perusajatustamme

— vain paras on kyllin hyvä.

yksilöllinen

seuraa liekkiämme
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Puulämmitteisessä saunassa on jotain eri-
tyistä. Ainutlaatuisen pehmeä löyly, joka ei 
polta ihoa. Palavan puun tuoksu kuin lisäät 
puita. Luukun lasin läpi loimuavien liekkien 
kajo. Puulämmitteinen sauna on saunojen 
kuningas, sen tietää jokainen asiaan 
vihkiytynyt saunoja.

Kastor on valmistanut puukiukaita yli sadan 
vuoden ajan. Tiedämme miten luodaan 
rentouttavin, nautinnollisin ja terveellisin 
saunomiskokemus. Esimerkiksi kehittämällä 
teknologiaa ja asiantuntemusta, jolla saadaan 
eniten lämpöä vähimmällä määrällä puuta. 
Käyttämällä parhaita materiaaleja kaikessa 
pienintä yksityiskohtaa myöten. Ulkonäköä 
unohtamatta: kiukaamme ovat selkeälinjaisia 
ja tyylikkäitä. 

Kaikki tämän esitteen kiukaat täyttävät alan 
tiukimmat muotoilua, laatua ja toimivuutta 
koskevat vaatimukset. Koska kaikki on suun-
niteltu toimimaan sinun saunasi sydämenä.

PUUKIUKAAT
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NAUTINNON 
PERIAATTEET
Tulen valjastaminen hyötykäyttöön on ole-
massaolomme perusta. Ajan myötä olem-
me kehittäneet aina vain tehokkaampia 
tapoja hyödyntää tulta. Lopuksi puemme 
sen tyylikkääseen ja viimeisteltyyn ulkokuo-
reen, joka ei jätä katsojaa kylmäksi.

Kastor tuotteilla

on kolmen

vuoden takuu

TEKNISET HIENOUDET:

1. � Suureen ja syvään kivitilaan mahtuu paljon  
kiviä: tämä on pehmeiden ja runsaiden 

löylyjen salaisuus.

2. � Innovatiivisen Coanda-kiertoilmajärjestelmän 
ansiosta kivet ja sauna lämpiävät pienemmällä 
puumäärällä.

3. � Ilmanohjainlevy suojaa tulipesää tulen rasituksilta 
ja parantaa kiukaan kestävyyttä ja käyttöikää.

4. � Keraamisesta lasista valmistettu luukun lasi  
kestää jopa 800 °C lämpötilan.

5.  Tukevat luukut.

6.  Kaikki osat korkealuokkaista terästä.

7. � Ulkovaippa alusinkkiä.

8.  Säädettävät jalat.

COANDA

-KIERTOILMAJÄRJESTELMÄ

Tulipesän lämmittämä ilma 

virtaa ulko- ja sisätilan välisissä 

ilmakanavissa ja rakojen kautta 

kivitilaan. Tämän seuraukse-

na kivet lämpiävät nopeasti ja 

tasaisesti, mikä takaa runsaat 

löylyt ja tehokkaan ilmankier-

ron saunassa. Tulen hiipuessa 

tulipesän seinämät jäähtyvät ja 

ilmaa ei enää virtaa kivitilaan 

(Coanda-ilmiö). Ilmavirta ei 

jäähdytä kiviä, jolloin ne pysyvät 

pitempään kuumina.

ILMANOHJAIN

Yllättävää kyllä kiukaan kuumin piste ei 

ole tulipesän yläosassa vaan takaseinäs-

sä, jonne ilmavirta vedon vaikutuksesta 

imee lämmön. Kaikissa Kastor-kiukaissa 

on ilmanohjainlevy tulipesän takaosassa. 

Se ei pelkästään vahvista tulipesän kuu-

minta, suurimmassa rasituksessa olevaa 

kohtaa, vaan toimii samalla eristeenä, 

joka tehostaa lämmön siirtymistä kiu-

kaaseen ja säästää polttopuita. Ilmanoh-

jainlevy tasoittaa myös palamista.

SYVÄ JA AVOIN KIVITILA

Löylyveden tulisi osua kuumiin kiviin 

— ei rautaan – jotta saisit pehmeät ja 

runsaat löylyt.

Puukiukaissamme on syvät ja leveät 

kivitilat, jotka varmistavat, että löylyvesi 

osuu kiviin eikä metalliseinämiin, jolloin 

se jäähdyttäisi lämmönlähdettä. 

 Parempien löylyjen lisäksi syvät kivitilat 

varastoivat lämpöä tehokkaammin ja 

säästävät näin puuta.

KAKSOISVAIPPARAKENNE

Kastor Incendo –kiukaissa on nerokas 

kaksoisvaipparakenne, jossa ilma virtaa 

sisä- ja ulkovaipan välissä. Ilmakerros 

eristää sisävaipan ulkovaipasta, joka 

pysyy turvallisesti viileämpänä. Vaikka 

ulkovaippa kuumenee saunan lämpötilan 

noustessa, se ei koskaan kuumene yhtä 

polttavaksi kuin sisävaippa — tämän an-

siosta voit käyttää pienempiä suojaetäi-

syyksiä ja hyödyntää paremmin saunasi 

tilaratkaisun tarjoamat mahdollisuudet.
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INCENDO

INCENDOSTA ON 
SAATAVANA 2 ERI KOKOA 

JA 2 ERI MALLIA.  
TÄYDELLISET TEKNISET 

TIEDOT LÖYTYVÄT 
SIVULTA 40.

Incendo-20 TS 1

Incendon tyyli ja rakenne ovat täydellisessä so-
pusoinnussa. Hoikkien ja tyylikkäiden linjojen ja 
nykyaikaisen muotoilun taakse kätkeytyy kaksi-
vaippainen sydän, jonka ulkopinta pysyy turvalli-
sen viileänä vaikka sisällä riehuu poikkeuksellisen 

kuuma tuli. Tämä mahdollistaa pienemmät suo-
jaetäisyydet ja tarjoaa enemmän sijoittelumahdol-
lisuuksia. Voit myös asentaa kiukaan oikealle tai 
vasemmalle puolelle 28 litran vesisäiliön.

Hetken huuma

TIETOJA
•  �Tyylikäs rakenne suuntaa lämmön ylös kiviti-

laan varmistaen, että kivikerrokseen tuodaan 
koko ajan uutta lämpöä.

•  �Tyylikäs rakenne tarjoaa enemmän vaihto-
ehtoja kaikenkokoisten saunojen sisustami-
seen ja varustamiseen.

Incendo
Saunan koko (m3): 8 – 20

Teho (kW): 18

Vesisäiliösarja-20 
Tilavuus: (l): 28

Incendo TS 1*
Saunan koko (m3): 8 – 27

Teho (kW): 18 – 20

*Läpiseinän kiuas suurella luukulla.

Näkymä saunan sisältä.

Näkymä viereisestä huoneesta.
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SAGA

Saga nostaa puulämmitteisen saunomisen nautin-
nollisuuden uudelle tasolle. 150 - 230 kg kivimää-
rän ansiosta Saga-kiukaat tuottavat aallon toisen-
sa jälkeen pehmeintä ja mukavinta kuumuutta 
ja höyryä. Se taotut terästangot on suunniteltu 

kestämään vuosia. Ylhäältä alas ulottuvan kivipe-
sän karhea pinta tekee siitä saunasi kutsuvan ja 
lumoavan katseenvangitsijan.

Mukavuutta ilman kompromisseja

Saga-20

Tietoja
•  �Saga-kiukaista on saatavana myös läpi-

seinän malleja, jolloin sama tulisija toimii 
takkana toisessa huoneessa ja kiukaana 
saunassa.

•  �Nerokkaan rakenteen ansiosta Saga-kiu-
kailla varustetut saunat lämpiävät nopeasti 
ja tehokkaasti.

UUTUUS

Saga
Saunan koko (m3): 8 – 27

Teho (kW): 18 – 20

Saga JK*
Saunan koko (m3): 8 – 27

Teho (kW): 18 – 20

Saga KSIL**
Saunan koko (m3): 8 – 27

Teho (kW): 18 – 20

*Läpiseinän kiuas pienellä luukulla.  **Läpiseinän kiuas suurella luukulla.

SAGASTA ON SAATAVANA 
2 ERI KOKOA JA 3 ERI 
MALLIA. TÄYDELLISET 

TEKNISET TIEDOT 
LÖYTYVÄT SIVULTA 40.
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KARHU

Karhu-20

Karhun tyylikkäät linjat ja kiiltävä teräspinta so-
pivat kaikkiin saunasisustuksiin. Kauniin pinnan 
alla on teknisesti viimeistelyjä ratkaisuja. Syvä 
kivipesä, ilmanohjainlevy ja vahvistettu luukku 
takaavat kestävyyden ja voiman. Älykäs Coanda-

kiertoilmajärjestelmä tuottaa maksimaalisen läm-
mitystehon pienemmällä puumäärällä. Jokainen 
ominaisuus on toimiva, jokainen yksityiskohta 
on loppuun asti hiottu — Karhu on suunniteltu 
viimeistelemään saunasi.

Nerokkaan tyylikäs

Tietoja
•  �Läpiseinän malli voidaan asentaa huoneiden 

väliseen seinään, jolloin se toimii tunnelmaa 
luovana takkana pukuhuoneessa ja nautin-
nolliset löylyt tarjoavana kiukaana saunassa.

•  �Kaikkia Karhu-kiukaita voidaan korottaa tai laskea 
tarpeen mukaan säädettävien jalkojen ansiosta.

Karhu Pata 
Teho (kW): 15

Karhu
Saunan koko (m3): 5 – 37

Teho (kW): 7 – 30

Karhu VO*/VV**/VOV***
Saunan koko (m3): 5 – 34

Teho (kW): 12 – 30

*Vesisäiliö ovelta katsottuna oikealla puolella. **Vesisäiliö ovelta katsottuna vasemmalla puolella. ***Vesisäiliö molemmilla puolilla. ****Läpiseinän kiuas pienellä luukulla.

Karhu JK**** 
Saunan koko (m3): 5 – 37

Teho (kW): 12 – 30

Karhu ES
Saunan koko (m3): 8 – 28

Teho (kW): 18 – 20

KARHUSTA ON  
SAATAVANA 6 ERI KOKOA  

JA 5 ERI MALLIA. TÄYDELLISET 
TEKNISET TIEDOT LÖYTYVÄT  

SIVULTA 38.
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KSIS

KSIS-kiukaat ovat puukiukaiden moderneja klas-
sikoita. Kestävimmästä teräksestä valmistetut 
tyylikkään yksinkertaiset rungot henkivät laatua. 
Kiukaan lämmitys- ja ilmankiertotekniikan uu-
simmat innovaatiot varmistavat saunan nopean 

lämpiämisen ja parhaat löylyt. Nauti tulen loimusta 
suuressa lasiluukussa. Tai harjatun teräsedustan 
konstailemattomasta tyylistä. KSIS nostaa sauno-
misnautinnon uudelle tasolle.

Lämmin ja kutsuva

Tietoja
•  �Läpiseinän malleilla saat miellyttävän 

tulisijan kummassakin huoneessa.

•  �KSIS kiukaita on saatavana myös 
vesisäiliömalleina, vasemmalle tai 
oikealle puolelle kiusta.

KSIS
Saunan koko (m3): 8 – 37

Teho (kW): 18 – 30

KSIS VO*/VV**
Saunan koko (m3): 8 – 37

Teho (kW): 18 – 30

KSIS TS 1***
Saunan koko (m3): 8 – 27

Teho (kW): 18 – 20

Tumman harmaa 
luukun kehys.

Kromattu luukun kehys.

*Vesisäiliö ovelta katsottuna oikealla puolella. **Vesisäiliö ovelta katsottuna vasemmalla puolella. ***Läpiseinän kiuas suurella luukulla.

KSIS kiuasta on  
saatavana 3 eri kokoa ja 
2 eri mallia. Täydelliset 
tekniset tiedot löydät 

sivulta 40.
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Takka on meille kaikille tuttu ilon lähde.  
Se lämmittää tilan nopeasti ja tehokkaasti, 
sekä toimii myös kauniina sisustuselement-
tinä. Illan hämärässä loimuava tuli, sen valo 
ja lämpö luovat tunnelmaa tilanteeseen kuin 
tilanteeseen aina rauhallisista lukuhetkistä kiih-
keisiin aamutunneille kestäviin keskusteluihin. 

Takka kerää perheen yhteen nauttimaan 
tulen rauhoittavasta lämmöstä. Juhlat alkavat 
ja päättyvät sen ääressä. Ja sen ääressä voit 
rauhoittua kiireisen päivän päätteeksi.

PUHDASTA LÄMPÖÄ
Kastor-takat ovat tehokkaita, taloudellisia ja 
tyylikkäitä. Ne edustavat lähes sadan vuoden 
kehitystyötä ja täyttävät korkeimmat palamiste-
hoa, turvallisuutta ja muotoilua koskevat vaati-
mukset. Kaikki takkamme lämpiävät nopeasti 
ja vähällä vaivalla. Ne sopivat yhtä hyvin kau-
punkikotiin kuin mökille. Ja ne ovat helppoja 
asentaa — jopa jälkikäteen ja itseasennettuna.

TAKAT
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Kastor-takalla nostat helposti kotisi tai mökkisi arvoa nykyaikaisella ja upealla takalla. Takkamme voi asen-
taa kaikkiin rakennuksiin, joissa on savupiippu tai joihin voi asentaa jonkin elementtisavupiipuistamme. 

Noudata Kastor-takkaa asentaessasi aina suojaetäisyyksiä koskevia palosuojelumääräyksiä. Tekniset tiedot 
ja mittatiedot löytyvät sivulta 42.

Kastor-takkojen tarkemmat mittatiedot löytyvät teknisistä tiedoista sivulla 42.

Tango 
Tangossa on suuri lasiluukku ja sivulasit, joista tulen loimu 
näkyy kaikkialle huoneeseen. Nykyaikainen, hienostunut 
ja pienikokoinen Tango sopii myös pienempiin huoneisiin. 
CE-merkitty.

Huoneen tilavuus: maks. 200 m3

Teho: 2 - 12 kW

Mitat (l,s,k):  

520 x 525 x 1 425 mm

Paino: 160 kg

Bravo Vuolukivi 
Bravo on upea valinta huoneeseen, jossa tarvitaan teho-
kasta lämmönlähdettä ja nostetta sisustukseen. Takat ovat 
liitettävissä savuhormiin päältä tai takaa.

Huoneen tilavuus: maks. 230 m3

Teho: 2 - 15 kW

Mitat (l,s,k):  

630 x 530 x 1 140 mm

Paino: 270 kg

CE-merkitty

Melody Swing 
Swing lämmittää huoneen nopeasti ja tehokkaasti — 
sen upean vuolukivipinnan sisällä lämmitystekniikan 
uusimmat uutuudet vaalivat tulta, joka näkyy upeasti 
suuren lasiluukun läpi.

Huoneen tilavuus: maks. 230 m3

Teho: 2 - 15 kW

Mitat (l,s,k):  

560 x 450 x 935 mm

Paino: 204 kg

CE-merkitty

Opera 
Upea vuolukivipintainen Opera suurine lasiluukkuineen 
kätkee sisäänsä monia teknisiä hienouksia, jotka muuttavat 
sen pelkästä koriste-esineestä toimivaksi lämmönlähteeksi. 
Verhoilun väri on helppo vaihtaa. CE-merkitty.

Huoneen tilavuus: maks. 250 m3

Teho: 2 - 16 kW

Mitat (l,s,k):  

640 x 505 x 1 315 mm

Paino: 210 kg

Helposti asennettavat takat

UUTUUS

Melody 
Kevyt ja vapaasti seisova Melody on vaikuttavan tyylikäs 
ja lämmittää huoneen nopeasti ja tehokkaasti. Saatavana 
vuolukivipinnoitettuna tai kevyellä teräskuorella varustettuna. 
CE-merkitty.

Huoneen tilavuus: maks. 230 m3

Teho: 2 - 15 kW

Mitat (l,s,k): 550 – 616 x 402 x 935 – 1120 mm

Paino: 86 kg (teräs), 287 – 366 kg  

(vuolukivi)

920

Opera Rosso

Opera Nero

920 Steel

1150

Princess 
Princess-mallista tulen loimu näkyy laajalle alueelle erkkeriluu-
kun ansiosta. Kompakti ja tehokas takka sopii pienempään-
kin huoneeseen kokonsa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta.

Huoneen tilavuus: maks. 250 m3

Teho: 2 - 16 kW

Mitat (l,s,k):  

670 x 460 x 1130 mm

Paino: 85 kg
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Takka toimii sekä kodin lämmittäjänä että 
tunnelmanluojana. Kastor-takkasydämellä 
saat siitä vielä enemmän irti parantamalla sen 
lämmitys- ja lämmönvarastointiominaisuuksia.

Takkasydän on takan sielu. Sen sisällä tuli 
palaa puhtaasti ja savuttomasti ja tuhka ja 
palokaasut pysyvät kurissa. Voit rakentaa 
melkein minkä tahansa takan Kastor-takkasy-
dämen ympärille – ja päinvastoin; voit asen-
taa upean Kastor-takkasydämen melkein 
mihin tahansa takkaan.

AJATONTA LAATUA 
Teräs on yksi niistä materiaaleista, jotka kes-
tävät tulta vuodesta toiseen, jopa vuosikym-
menien ajan, laajentuen ja supistuen. Tämä 
asettaa erityisiä vaatimuksia käytetyille teräs-
laaduille sekä liikuntavaroille. Tulen vaalimisen 
asiantuntijoina olemme valikoineet takkasydä-
miimme parhaimmat ja kestävimmät teräslaa-
dut. Näin varmistamme, että saat eniten iloa 
takastasi nyt ja vuosien ajan.

TAKKASYDÄMET
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Seuraa parempaa tulta
Takkasydämillämme muutat nykyisen avotakkasi vielä upeammaksi ja tehokkaammaksi lämmönläh-
teeksi. Jos olet tekemässä uutta takkaa, se on helppo rakentaa takkasydämen ympärille. Kaikki valikoi-
mamme takkasydämet on suunniteltu tehokkaiksi lämmönlähteiksi ja kruunaamaan sisustuksesi.

Kastor-takkasydämien tarkemmat mittatiedot löytyvät teknisistä tiedoista sivulla 42.

TS-1
Selkeät ja puhtaat linjat takaavat takkasydämen tyylikkyyden 
pienimpiä yksityiskohtia myöten. 

Huoneen tilavuus: 30 – 200 m3

Teho: 2 - 15 kW

Paino: 100 kg

TS-2
Kaarevan lasiluukun kautta tuli näkyy joka suuntaan ja valai-
see loimullaan koko huoneen. 

Huoneen tilavuus: 30 – 200 m3

Teho: 2 - 15 kW

Paino: 100 kg

TS-3
Suunniteltu palamaan puhtaasti ja lämmittämään tehok-
kaasti. Suuri lasiluukku viimeistelee muotoilun.  

Huoneen tilavuus: 50 – 200 m3

Teho: 2 - 20 kW

Paino: 126 kg

TS-6
Edistyksellinen palamisjärjestelmä säästää polttopuuta. 
Kaarevan lasiluukun kautta tuli valaisee koko huoneen. 
CE-merkitty.

Huoneen tilavuus: 20 – 120 m3

Teho: 1 - 10 kW

Paino: 83 kg

TS-26
Nerokas kaksiosainen luukku vaatii vähemmän tilaa.

Huoneen tilavuus: 30 – 200 m3

Teho: 2 - 15 kW

Paino: 54 kg 

TS-56
Upean erkkeriluukkunsa ansiosta TS-56 tekee takasta 
todellisen katseenvangitsijan.

Huoneen tilavuus: 30 – 250 m3

Teho: 2 - 16 kW

Paino: 69 kg

TS-57
Erkkeriluukusta tuli näkyy joka suuntaan.
TS-57 on upotettavissa takan sisälle.

Huoneen tilavuus: 30 – 250 m3

Teho: 2 - 16 kW

Paino: 69 kg

TS-36
Tyylikäs takka, josta tuli näkyy kauniisti kaarevan 
lasiluukun kautta.

Huoneen tilavuus: 30 – 200 m3

Teho: 2 - 15 kW

Paino: 56 kg
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Savupiippu ei ole pelkästään välttämätön 
osa takkaa tai kiuasta, se voi olla myös 
sisustus ja tunnelmaluoja. Eikä sinun tarvitse 
olla rakennusalan ammattilainen tai insinööri, 
jotta osaisit asentaa Kastor-moduulipiippu. 
Savupiiput on helppo asentaa vaihe vaiheel-
ta etenevien asennusohjeiden avulla. Osat 
sopivat takuulla toisiinsa eikä asennukseen 
tarvita erikoistyökaluja.

Kastor-elementtisavupiiput ovat korkealaa-
tuisia, turvallisia ja CE-merkittyjä. Saatavana 
on laaja valikoima eri värejä, joista löydät 
sisustukseesi sopivan. Kastor-moduulipiippu 
sisäputki on valmistettu vahvasta haponkes-
tävästä teräksestä, joka kestää kuumuutta, 
kylmää, kosteutta ja savukaasuja. Eristeenä 
on keraaminen villa ja ulkokuori on pulveri-
maalattu tai ruostumatonta terästä.

Kastor-moduulipiippu avulla voit asentaa 
takan melkein mihin tahansa huoneeseen 
tai rakennukseen. Kaikki asennustavat ovat 
mahdollisia, mukaan luettuna savupiipun 
veto suoraan seinän läpi ja kiinnitys ulkosei-
nään. Aina on syytä ensin selvitää rakennus-
määräykset viranomaisilta.

PI IPUT JA 
HORMIT
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Asennusesimerkkejä

Kastor-savupiippujen tarkemmat mittatiedot löytyvät teknisistä tiedoista sivulla 44.

Kuten näet, kaikenlaiset asennukset ovat mahdollisia. Periaate on yksinkertainen: kokoa täsmäl-
leen taloosi sopiva savupiippu lisäämällä osia yksi kerrallaan tulisijan liitännästä savupiipun hat-
tuun saakka. Savupiipun asennus vaatii aina rakennusluvan, jota voit anoa kunnan rakennusval-
vontaviranomaisilta. 

Asennus tulisijan päältä Asennus tulisijan päältä puolieristetty aloitusAsennus eristämättömällä yhdysputkella

Sisäasennus takaa

Kastor-savupiippusarja
Kastor-savupiippusarja on asennusvalmis paketti, joka sisältää 
eristämättömän liitosputken, kattoläpiviennin, 2 metrin pituisen 
eristetyn putken ja piipun hatun.

Asennus seinän ulkopuolelle

Sadehattu
Päätöskappale

Jatkososa

Vesikaton tiivistys

Jatkososa

Jatkososa

Läpivientituki

Kulmajakso

Nuohousjakso

Aloituskappale

Jalkajakso, säädettävä  
korkeus (60–520 mm)

Läpivientituki

Jatkososa

Jatkososa

Kulmajakso

Sadehattu
Päätöskappale

Jatkososa

Vesikaton tiivistys
Jatkososa

Nuohousjakso

Kulmajalusta

Jatkososa
Seinätuki
Jatkososa

Jalusta

Aloituskappale

Sadehattu

Eristetty osuus (2000 mm)

Vesikaton tiivistys
Läpivientilieriö (lisävaruste)

Savupelti (lisävaruste)

Eristämätön yhdysputki

Läpivientituki

Sadehattu
Päätöskappale

Jatkososa

Vesikaton tiivistys
Jatkososa

Jatkososa

Läpivientituki

Läpivientituki

Puolieristetty jatkososa

Savupeltijakso

Puolieristetty  
aloituskappale

Muunnososa

Sadehattu
Päätöskappale

Jatkososa

Vesikaton tiivistys
Jatkososa
Läpivientituki

Jatkososa

Läpivientituki

Eristämätön yhdysputki

Aloituskappale
Savupelti

Sadehattu
Päätöskappale

Jatkososa

Vesikaton tiivistys
Jatkososa
Läpivientituki

Jatkososa
Läpivientituki

Savupeltijakso

Aloituskappale
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Asuinalueellasi saattaa olla puulämmitteisiin 
kiukaisiin ja takkoihin liittyviä vaatimuksia. 
Varmista ensin, että ymmärrät mikä on mah-
dollista. Apua löydät näiden sivujen teknisistä 
tiedoista sekä lähimmältä Kastor-edustajaltasi.

TEKNISET 
TIEDOT

36



Malli
Saunan 
koko (m³)

Arina Teho (kW)
Kiukaan mitat  
leveys x syvyys 
x korkeus (mm)

Suojaetäisyys kiukaasta (mm)
Jatkoputki  
leveys x korkeus x 
(pituus)

Vesisäiliö (l)

Sav-
uputken 
aukko 
Ø (mm)

Etäisyys takareunasta 
savuputken aukon keskelle 
(mm)

Etäisyys yläreunasta 
savuputken aukon 
pintaan (mm)

Etäisyys savuputken 
aukon alareunasta lat-
tiaan (mm)

Paino ilman 
kiviä (kg)

Kivi-
määrä 
(kg)

Malli
Edessä

Sivulle 
(vesisäiliö-
stä)

Takana
Yläpuo-
lella

KARHU-007 5 – 7 KARHU 7 330 x 430 x 600 500 (1000) 500 500 1200 – – 104 110 60 410 32 25 – 30 KARHU-007

KARHU-12 5 – 12 KARHU 12 410 x 480 x 660 500 (1000) 500 500 1200 – – 104 110 68 450 48 40 KARHU-12

KARHU-12 VO 5 – 9 KARHU 12 575 x 480 x 660 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 25 104 110 68 450 53 40 KARHU-12 VO

KARHU-12 VV 5 – 9 KARHU 12 575 x 480 x 660 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 25 104 110 68 450 53 40 KARHU-12 VV

KARHU-12 JK 5 – 12 KARHU 12 410 x 480 x 660 500 (1000) 500 500 1200 275 x 410 (x185) – 104 etureuna 110 68 vain ylöspäin 50 40 KARHU-12 JK

KARHU-12 JK VO 5 – 9 KARHU 12 575 x 480 x 660* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 410 (x185) 25 104 etureuna 110 68 vain ylöspäin 55 40 KARHU-12 JK VO

KARHU-12 JK VV 5 – 9 KARHU 12 575 x 480 x 660* 500(1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 410 (x185) 25 104 etureuna 110 68 vain ylöspäin 55 40 KARHU-12 JK VV

KARHU-16 9 – 16 KL-16 15 435 x 490 x 710 500 (1000) 500 500 1200 275 x 395 (x185) – 104 140 75 505 55 40 KARHU-16 

KARHU-16 JK VPO 9 – 16 KL-16 15 435 x 490 x 710* 500 (1000) 500 500 1200 275 x 395 (x185) vesiputki 3/4” 104 etureuna 140 75 vain ylöspäin 60 40 KARHU-16 JK VPO

KARHU-16 JK VPV 9 – 16 KL-16 15 435 x 490 x 710* 500 (1000) 500 500 1200 275 x 395 (x185) vesiputki 3/4” 104 etureuna 140 75 vain ylöspäin 60 40 KARHU-16 JK VPV

KARHU-16 JK 9 – 16 KL-16 15 435 x 490 x 710* 500 (1000) 500 500 1200 275 x 395 (x185) – 104 etureuna 140 75 vain ylöspäin 59 40 KARHU-16 JK

KARHU-20 8 – 20 KARHU 18 480 x 480 x 780 500 (1000) 500 500 1200 – – 104 140 102 513 62 60 KARHU-20

KARHU-20 VO 8 – 17 KARHU 18 650 x 480 x 780 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 28 104 140 102 513 67 60 KARHU-20 VO

KARHU-20 VV 8 – 17 KARHU 18 650 x 480 x 780 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 28 104 140 102 513 67 60 KARHU-20 VV

KARHU-20 JK 8 – 20 KARHU 18 480 x 480 x 780* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 410 (x185) – 104 140 102 vain ylöspäin 65 60 KARHU-20 JK

KARHU-20 JK VO 8 – 17 KARHU 18 650 x 480 x 780* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 410 (x185) 28 104 etureuna 140 102 vain ylöspäin 69 60 KARHU-20 JK VO

KARHU-20 JK VV 8 – 17 KARHU 18 650 x 480 x 780* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 410 (x185) 28 104 etureuna 140 102 vain ylöspäin 69 60 KARHU-20 JK VV

KARHU-27 17 – 27 KARHU 20 480 x 480 x 920 500 (1000) 500 500 1200 – – 129 140 120 640 72 65 KARHU-27

KARHU-27 VO 15 – 24 KARHU 20 650 x 480 x 920 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 28 129 140 120 640 77 65 KARHU-27 VO

KARHU-27 VV 15 – 24 KARHU 20 650 x 480 x 920 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 – 28 129 140 120 640 77 65 KARHU-27 VV

KARHU-27 VOV 15 – 21 KARHU 20 820 x 480 x 920 500 (1000) (150**) 500 1200 – 2x28 129 140 120 640 83 65 KARHU-27 VOV

KARHU-27 JK 17 – 27 KARHU 20 480 x 480 x 920* 500 (1000) 500 500 1200 275 x 440 (x185) – 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 74 65 KARHU-27 JK

KARHU-27 JK VO 15 – 24 KARHU 20 650 x 480 x 920* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 440 (x185) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 79 65 KARHU-27 JK VO

KARHU-27 JK VV 15 – 24 KARHU 20 650 x 480 x 920* 500 (1000) 500 (150**) 500 1200 275 x 440 (x185) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 79 65 KARHU-27 JK VV

KARHU-37 25 – 37 KARHU 30 570 x 585 x 920 500 (1000) 500 500 1300 – – 129 140 120 640 118 75 KARHU-37

KARHU-37 VO 23 – 34 KARHU 30 730 x 585 x 920 500 (1000) 500 (150**) 500 1300 – 28 129 145 120 640 125 75 KARHU-37 VO

KARHU-37 VV 23 – 34 KARHU 30 730 x 585 x 920 500 (1000) 500 (150**) 500 1300 – 28 129 145 120 640 125 75 KARHU-37 VV

KARHU-37 JK 25 – 37 KARHU 30 570 x 585 x 920* 500 (1000) 500 500 1300 275 x 440 (x185) – 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 120 75 KARHU-37 JK

KARHU-37 JK VO 23 – 34 KARHU 30 730 x 585 x 920* 500 (1000) 500 (150**) 500 1300 275 x 440 (x185) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 127 75 KARHU-37 JK VO

KARHU-37 JK VV 23 – 34 KARHU 30 730 x 585 x 920* 500 (1000) 500 (150**) 500 1300 275 x 440 (x185) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 127 75 KARHU-37 JK VV

KASTOR KARHU-18 ES 8 – 18 KL-16 18 410 x 570 x 780 500 (1000) 500 500 1200 – 22 115 45 135 593 60 60 KARHU-18 ES

KASTOR KARHU-28 ES 12 – 28 KL-16 20 410 x 690 x 780 500 (1000) 500 500 1200 – 22 115 55 135 593 75 65 KARHU-28 ES

KASTOR KARHU-PATA – KL-16 15 410 x 570 x 775 500 (1000) 500 500 1000 – 60 115 30 100 593 41 – KASTOR KARHU-PATA

 

Puukiukaat
KARHU

Selitykset 
VO = Vesisäiliö edestä katsottuna oikealla puolella.
VV = Vesisäiliö edestä katsottuna vasemmalla puolella.
VOV = Vesisäiliö molemmilla puolilla.
JK = Läpiseinän kiuas pienellä luukulla.
ES = Vesisäiliö kiukaan etupuolella.

KARHU-12, KARHU-20, KARHU-27 ja KARHU-37 on varustettu säädettävillä etujaloilla.

Hyvä tietää 
•  �Näkyvät laatta- ja lasipinnat sekä kiviseinät suurentavat tilavuutta 3 kuutiometrillä 

jokaista kaksi neliömetriä ylittävää laatta- tai lasiseinäneliömetriä kohti.

•  �Jos saunassa on eristämättömät hirsiseinät, suurenna tilavuutta 25 %.  
Jos saunan koko on kahden kiuaskoon välissä, valitse aina suurempi kiuaskoko.

•  �Puukiukaan kivien läpimitan tulisi olla vähintään 10 cm.

*Kiukaan mitat saunan sisällä. **Etäisyys vesisäiliön puolella.
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Malli
Saunan  
koko (m³)

Arina Teho (kW)
Kiukaan mitat  
leveys x syvyys x 
korkeus (mm)

Suojaetäisyys kiukaasta (mm)
Jatkoputki  
leveys x korkeus x 
(pituus)

Vesisäiliö 
(l)

Sav-
uputken 
aukko 
Ø (mm)

Etäisyys takareunasta 
savuputken aukon keskelle 
(mm)

Etäisyys yläreunasta 
savuputken aukon 
pintaan (mm)

Etäisyys savuputken 
aukon alareunasta lat-
tiaan (mm)

Paino ilman 
kiviä (kg)

Kivimäärä 
(kg)

Malli
Edessä

Sivulle 
(vesisäiliö-
stä)

Takana
Yläpuo-
lella

KSIS-20 8 – 20 KARHU 18 490 x 490 x 786* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 535 (185 – 335) – 129 140 102 vain ylöspäin 76 60 KSIS-20

KSIS-20 VO*** 8 – 17 KARHU 18 650 x 480 x 780 500(1000) 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 104 104 102 513 80 60 KSIS-20 VO***

KSIS-20  VV*** 8 – 16 KARHU 18 655 x 490 x 786* 500 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 etureuna 140 102 vain ylöspäin 80 60 KSIS-20  VV***

KSIS-20 VVV*** 8 – 14 KARHU 18 820 x 490 x 786* 500(1000) 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 140 102 vain ylöspäin 80 60 KSIS-20 VVV***

KSIS-20 TS*** 8 – 20 KARHU 18 470 x 420 x 772* 500/1000 1000**** 1000**** 1200 405 x 535 (185 – 335) – 129 sivuaukko 312 sivuaukko 94 liitäntä sivulle 549 70 60 KSIS-20 TS ***

KSIS-20 TS 1 8 – 17 KARHU 18 490 x 490 x 786* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 475 (170 – 280) – 129 140 102 vain ylöspäin 76 60 KSIS-20 TS 1

KSIS-27*** 17 – 27 KARHU 20 490 x 490 x 920* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 535 (185 – 335) – 129 140 120 vain ylöspäin 86 65 KSIS-27***

KSIS-27 VO*** 17 – 26 KARHU 20 655 x 490 x 920 500(1000) 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 90 65 KSIS-27 VO*** 

KSIS-27 VV*** 17 – 26 KARHU 20 655 x 490 x 920* 500 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 140 120 vain ylöspäin 90 65 KSIS-27 VV***

KSIS-27 TS*** 17 – 27 KARHU 20 470 x 420 x 915* 500/1000 1000**** 1000**** 1200 405 x 535 (185 – 335) – 129 sivuaukko 312 sivuaukko 110 liitäntä sivulle 676 80 65 KSIS-27 TS ***

KSIS-27 TS 1 17 – 27 KARHU 20 490 x 490 x 920* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 475 (170 – 280) – 129 140 120 vain ylöspäin 86 65 KSIS-27 TS 1

KSIS-37 25 – 37 KARHU 30 490 x 490 x 920* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 535 (185 – 335) – 129 145 120 vain ylöspäin 135 75 KSIS-37

KSIS-37 VO*** 23 – 34 KARHU 30 740 x 610 x 920 500(1000) 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 140 75 KSIS-37 VO***

KSIS-37  VV*** 23 – 34 KARHU 30 740 x 610 x 920 500(1000) 500 (150**) 500 1200 405 x 535 (185 – 335) 28 129 etureuna 140 120 vain ylöspäin 140 75 KSIS-37  VV***

KSIS-37 TS*** 25 – 37 KARHU 30 526 x 517 x 915 500/1000 1000**** 1000**** 1300 405 x 535 (185 – 335) – 129 sivuaukko 410 sivuaukko 112 liitäntä sivulle 675 131 75 KSIS-37 TS***

SAGA-20 8 – 20 KARHU 18 600 x 580 x 820 500 (1000) 500 500 1200 – – 104 etureuna 160 228 578 82 150 SAGA-20

SAGA-20 JK 8 – 20 KARHU 18 600 x 580 x 820* 500 (1000) 500 500 1200 217 x 380 (165) – 104 etureuna 160 228 vain ylöspäin 87 150 SAGA-20 JK

SAGA-20 KSIL 8 – 20 KARHU 18 600 x 580 x 820* 500 (1000) 500 500 1200 405 x 535 (195 – 320) – 104 etureuna 160 228 vain ylöspäin 92 150 SAGA-20 KSIL

SAGA-27 17 – 27 KARHU 20 674 x 583 x 929 500 (1000) 500 500 1200 – – 129 160 95 702 95 185 SAGA-27

SAGA-27 JK 17 – 27 KARHU 20 674 x 583 x 929* 500 (1000) 500 500 1200 217 x 415 (175) – 129 etureuna 160 95 vain ylöspäin 103 200 SAGA-27 JK

SAGA-27 KSIL 17 – 27 KARHU 20 674 x 583 x 929 500 (1000) 500 500 1200 405 x 535  (195 – 320) – 129 etureuna 160 95 vain ylöspäin 120 200 SAGA-27 KSIL

INCENDO-20 8 – 20 KARHU 18 520 x 546 x 928 500 (1000) 500 500 1200 – – 104 165 228 532 99 60 INCENDO-20

INCENDO-20 TS 1 8 – 20 KARHU 18 520 x 546 x 928* 500 (1000) 200 500 1200 405 x 477 (200 – 335) – 129 165 228 vain ylöspäin 119 60 INCENDO-20 TS 1

INCENDO-27 TS 1 17 – 27 KARHU 20 520 x 546 x 1050* 500 (1000) 200 500 1200 405 x 477 (200 – 335) – 129 165 228 vain ylöspäin 130 65 INCENDO-27 TS 1

INCENDO-20 +
VESISÄILIÖSARJA-20

8 – 17 KARHU 18 670 x 546 x 928 500(1000) 200 (150**) 200 1200 405 x 477 (200 – 335) 28 104 etureuna 165 228 vain ylöspäin 119+10 70
INCENDO-20 +
VESISÄILIÖSARJA-20

VESISÄILIÖSARJA-20 – – – leveys 185 – 150** – – – 28 – – – – 10 – VESISÄILIÖSARJA-20

Puukiukaat
KSIS / SAGA / INCENDO

Selitykset 
VO = Vesisäiliö edestä katsottuna oikealla puolella.
VV = Vesisäiliö edestä katsottuna vasemmalla puolella.
VVV = Vesisäiliö molemmilla puolilla ja.
JK = Läpiseinän kiuas pienellä luukulla.
KSIL = Läpiseinän kiuas suurella luukulla.
TS = Sivuliitäntämalli ilman vaippaa.
TS 1 = Suuri luukku.

INCENDO-20 ja INCENDO-27-malleissa on säätöjalat joka nurkassa.

Hyvä tietää 
•  �Näkyvät laatta- ja lasipinnat sekä kiviseinät suurentavat tilavuutta 3 kuutiometrillä 

jokaista kaksi neliömetriä ylittävää laatta- tai lasiseinäneliömetriä kohti.

•  �Jos saunassa on eristämättömät hirsiseinät, suurenna tilavuutta 25 %.  
Jos saunan koko on kahden kiuaskoon välissä, valitse aina suurempi kiuaskoko.

•  �Puukiukaan kivien läpimitan tulisi olla vähintään 10 cm.

*Kiukaan mitat saunan sisällä. **Etäisyys vesisäiliön puolella. ***KSIS-20, 27 ja 37 etukehys täytyy eritellä tilauksessa, vakiokoodi ei sisällä kehystä. ****Etäisyys ilman kivipaneelia.
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565

830

120

37

406

145
194

133 300

595

365

Ø 160

10
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2)

670 (515)

50 (10)

125 (10)

496
C

B

Ø see table

Takat

Takkasydämet

CA
TS-1, TS-2, TS-3, TS-6, 
TS-26 ja TS-36.

B
TS-56 ja TS-57.

Malli
Huoneen 
tilavuus (m³)

Teho (kW)
Tehoalue 
(kW)

Leveys x Syvyys 
x Korkeus (mm)

Suojaetäisyys takasta (mm)
Savuputken aukko 
(mm)

Etäisyys takareu-
nasta savuputken aukon 
keskelle (mm)

Etäisyys takareu-
nasta savuputken aukon 
keskelle (mm)

Etäisyys savuputken 
aukon alareunasta lat-
tiaan (mm)

Savupiippu taaksepäin ja 
ylöspäin (mm) Paino (kg) suluissa taka-

kivien kanssa  (kg)
Malli

Edessä Sivulla Takana
Yläpuo-
lella

MELODY SWING 230 7 2 – 15 560 x 450 x 935 1000 400* 250 600 129 205 202 205 KC Ø 130 204 MELODY SWING

MELODY 920 230 7 2 – 15 616 x 402 x 935 1000 400* 250 600 129 205 202 205 KC Ø 130 287 (307) MELODY 920

MELODY 920 STEEL 230 7 2 – 15 550 x 402 x 935 1000 400* 250 600 129 205 202 205 KC Ø 130 86 MELODY 920 STEEL

MELODY 1150 230 7 2 – 15 616 x 402 x 1120 1000 400* 250 600 129 723 202 205 KC Ø 130 344 (366) MELODY 1150

OPERA ROSSO 250 10 2 – 16 640 x 505 x 1315 1000 400* 250 600 129 150 150 1050 KC Ø 130 210 OPERA ROSSO

OPERA NERO 640 x 505 x 1315 1000 400* 250 600 129 150 150 1050 KC Ø 130 210 OPERA NERO

TANGO 200 6 2 – 12 520 x 525 x 1425 1000 400 250 600 129 192 192 1152 KC Ø 130 160 TANGO

BRAVO VUOLUKIVI 230 6 2 – 15 630 x 530 x 1140 1000 250 250 600 129 210 210 920 KC Ø 130 270 BRAVO VUOLUKIVI

PRINCESS 250 10 2 – 16 670 x 460 x 1130 1000 150** 150 600 156 140 140 870 KC Ø 150 85 PRINCESS

Malli
Huoneen tilavuus 
(m³)

Teho (kW) Tehoalue (kW)
Leveys x Syvyys x 
Korkeus (mm)

Suojaetäisyydet (sivuille, ylöspäin, taakse)
Savuputken aukko 
(mm)

Rungon leveys x korkeus (mm)
Asennusmitat (mm) 

Paino (kg) Malli
A B C

TS-1 30 – 200 8 2 – 15 528 x 445 x 480 10 mm** 129 650 x 557 – 280 217 100 TS-1

TS-2 30 – 200 8 2 – 15 528 x 445 x 480 10 mm* 129 605 (+90) x 557 – 280 217 100 TS-2

TS-3 50 – 200 12 2 – 20 664 x 425 x 526 10 mm* 156 792 x 592 – 280 203 126 TS-3

TS-6 20 – 120 5 1 – 10 410 x 406 x 415 10 mm** 129 487 / 578 x 493 – 250 185,5 83 TS-6

TS-26 30 – 200 8 2 – 15 530 x 470 x 480 10 mm** 160 695 x 535 – 305 210 54 TS-26

TS-36 30 – 200 8 2 – 15 530 x 470 x 480 10 mm** 160 695 x 577 – 270 180 56 TS-36

TS-56 30 – 250 10 2 – 16 Piirros B-C x 496 10 mm** 160 Piirros B-C – 270 180 69 TS-56

TS-57 30 – 250 10 2 – 16 Piirros B-C x 496 10 mm** 160 Piirros B-C Piirros Piirros 130 69 TS-57

Malleissa TS-26, TS-36 ja TS-77 40 mm jalat ovat irrotettavat, etukehys on  
40 mm rungon alapuolella. Rungon korkeus 440 mm.

*Suojaetäisyys rungosta ilman kivipaneelia, paneelin kanssa 250 mm. **Suojaetäisyys sivulasista 500 mm.

* Etukehys 14 mm rungon alapuolella. ** Etukehys 0 mm rungon alapuolella.

Kuvassa A näkyvät takkasydämien TS-1, TS-2, TS-3, TS-6, TS-26, TS-36 ja TS-77 asennusmitat.  
Kuvissa B ja C näkyvät takkasydämien TS-56 ja TS-57 asennusmitat. Suluissa olevat mitat koskevat mallia TS-57.
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145 mm (A)

334 mm (B)

500 mm

Pipe bend 30°

Pipe bend 30°

Savupiippulaskuri
Elementtisavupiippu koostuu useista erikokoisista osista. Elementtien koko 
ja muoto riippuvat asennuspaikasta ja tulisijan koosta. Savupiippulaskurin 
avulla selvität nopeasti montako elementtiä tarvitset. Tulosta laskelma ja vie se 
Kastor-edustajallesi. Savupiippulaskuri löytyy osoitteesta www.kastor.fi

Suora putki 500

Malli

Suoran putken 
pituus  

[A] (mm)

Sivusiirtymä 
[B] (mm)

Nousu 
(mm)

Käyrän 
kulma

 SIVUSIIRTYMÄ

2 x mutkajakso – 116 371 30˚

2 x mutkajakso + suora putki 250 250 209 532 30˚

2 x mutkajakso + suora putki 500 500 334 749 30˚

2 x mutkajakso + suora putki 1000 1000 584 1182 30˚

Malli Sisäputki (mm) Sisäläpimitta (mm) Ulkoläpimitta (mm) Suojaetäisyys (mm) Kuumuusluokka Paino (kg/jm) CE-merkitty Malli

KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 100 1 100 220 50 T600 n. 10 kg Kyllä KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 100

KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 130 1 130 250 50 T600 n. 11 kg Kyllä KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 130

KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 150 1 150 270 50 T600 n. 13 kg Kyllä KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 150

KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 180 1 180 300 50 T600 n. 14 kg Kyllä KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 180

KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 225 1 225 355 50 T600 n. 17 kg Kyllä KASTOR KC ELEMENTTISAVUPIIPPU 225

Moduulipiiput

Chimney set

Malli Sisäputki (mm)
Sisäläpimitta 
(mm)

Ulkoläpimitta 
(mm)

Suojaetäisyys 
(mm)

Kuumuusluokka CE-merkitty Paino (kg/m)

SAVUPIIPPUSARJA-100 1 100 220 50 T600 Kyllä (noin) 10

SAVUPIIPPUSARJA-130 1 130 250 50 T600 Kyllä (noin) 11

Ulkovaippa ruostumatonta terästä. Sisäputki haponkestävää terästä.

Kastor-savupiippusarja:
Eristetty putki 2000 mm. 
Eristetty osa jatkettavissa enintään 5 m pituiseksi.

Kastor-savupiippusarja sisältää:
eristämätön liitosputki, eristetty putki, hattu, kaulus, läpivientilevy (kaltevuus 0-30°).

Ulkovaippa saatavana ruostumattomana tai maalattuna sävyissä: musta, punainen, harmaa, valkoinen. Sisäput-
ki haponkestävää terästä.
Osien pituudet 250 mm, 500 mm ja 1000 mm. Hyötypituudet 190 mm, 440 mm, 940 mm.
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Kastor pidättää oikeuden tehdä 

muutoksia milloin tahansa ilman 

ennakkoilmoitusta.
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